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Тема: Изображения   (ГОСТ 2.305-68) 

 

1. Основные положения и определения 

2. Виды 

3. Сечение 

 

1 Основные положения и определения 

 

Изображения предметов должны выполняться по методу 

прямоугольного проецирования. 

При этом проецируемый предмет предполагается расположенным 

между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций. 

За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба, 

которые совмещают с одной плоскостью. 

 

 
Рисунок 1- Основные плоскости проекций 

 

- Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается 

на чертеже в качестве главного. 

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на 

виды, разрезы, сечения. 

Вид- это изображение, обращенной к наблюдателю видимой части 

поверхности предмета. 
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Допускается на видах показывать необходимые невидимые части 

поверхности предмета штриховыми линиями для уменьшения количества 

изображений. 

Разрез- это изображение предмета, мысленно рассеченного одной или 

несколькими плоскостями. 

На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости 

и что расположено за ней. 

Сечение- это изображение фигуры, полученное при мысленном 

рассечение предмета одной или несколькими плоскостями. 

На сечении показывается только то, что получается 

непосредственно в секущей плоскости. 

Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть 

наименьшим, но достаточным для полного представления о предмете при 

применении установленных в стандартах условных обозначений, знаков и 

надписей. 

 

2 Виды 

 

Деталь следует располагать таким образом, чтобы главный вид давал 

наиболее полное представление о форме и размерах.  

Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на 

основных плоскостях проекций (основные виды). В это случие названия 

видов на чертежах не подписывают. 

 

 
Рисунок 2 – Основные виды 

Если основные виды не находятся в непосредственной проекционной 

связи с главным изображением, то направление проецирования должно быть 

указано стрелкой около соответствующего изображения. И над стрелкой и 
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Местный вид- это изображение отдельного, ограниченного места 

поверхности предмета. 

Он может быть ограничен линией обрыва. Местный вид должен быть 

отмечен на чертеже подобно дополнительному виду. 

 
 

Рисунок 5 – Местный вид 

 

3  Сечения 

 

Сечения, не входящие в состав разреза разделяют на вынесенные и 

наложенные. 

- Вынесенные сечения являются предпочтительными. Их 

допускается располагать в разрыве между частями одного и того же вида. 

- Контур вынесенного сечения изображают сплошными 

основными линиями, а контур наложенного сечения - сплошными 

тонкими линиями. 
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Рисунок 6 - Вынесенное сечение 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 7 - Наложенное сечение 
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- Если секущая плоскость проходит через ось поверхности 

вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то этот контур в 

сечении показывают полностью. 

- Если секущая плоскость проходит через некруглое отверстие и 

сечение получается состоящим из отдельных самостоятельных частей, то 

следует применять разрезы. 

- Любое сечение не зависимо от вида материала изображается 

штриховкой. Это наклонные, параллельные линии(основные тонкие 

линии), проходящие под углом 45 к линии контура изображения и к его 

оси или к рамке чертежа. 

-    Если проведенные линии совпадают по направлению с линиями 

контура и осевыми линиями, то вместо угла 45 следует брать угол 30 или 

60. 

- Одна и та же деталь имеет одинаковую штриховку не 

зависимо от количества листов. 

- Расстояние между штрихами от 1-10 мм в зависимости от 

площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных 

сечений. 

 
 


